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Ratamestarikurssi

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisia rakentamaan rata ratapiirroksen mukaisesti, kiin-
nittden huomiota erityisesti koirakoiden turvallisuuteen ja radan rakennuksen sujuvuuteen.
Kurssilla keskitytddn radan rakentamisen lisdksi toimihenkiléiden ohjeistamiseen, radan
suunnitteluun ja esteiden tekniikkaan liittyviin tekijoihin.

Kurssin jarjestaminen

Kurssin voi jarjestdad Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jasenyhdistys. Kurssin vetaa agility-
tuomari tai muu SAGIn hyvaksyma henkil®. Kurssin jarjestamisoikeutta anotaan SAGIIta kurs-
sien anomisohjeen mukaisesti.

Kurssi on yhden paivan mittainen, mutta tarvittaessa kdytannon harjoittelu voidaan jarjestaa
toisena paivana. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja kdytannon harjoittelusta, jossa opetellaan
seka radan rakentamiseen, yllapitdmiseen ettd toimihenkildiden ohjeistamiseen liittyvia tai-
toja. Kurssiin kaytettava tuntimaara, luentojen osuus ja kdytannon harjoittelun toteutus on
kurssin vetdjan paatettdvissa. Ratamestarikurssin hyvaksytty suorittaminen merkitaan koe-
toimitsijakorttiin.

Kurssinjarjestdjan tulee toimittaa SAGIlle kurssin vetdjan allekirjoittama lista niista henkil6is-
ta, jotka ovat lapdisseet kurssin hyvaksytysti.

Pohjatiedot

Ennen ratamestarikurssia on suositeltavaa kdyda koetoimitsijakurssi ja tutustua agilitysaan-
nostoon, ja erityisesti kilpailuiden jarjestamisohjeeseen.
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LIITE 1. Esimerkki epavirallisen harjoituskilpailun radoista.
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Johdanto

Ratamestarin suuret Rengat

Ratamestari on keskeisessda asemassa kilpailutapahtuman onnistumisen kannalta. Erityisesti
aikataulussa pysyminen - ja siten tuomarin ja kilpailijoiden tyytyvaisyys kilpailutapahtumaan
ja kilpailunjarjestdjaan - on pitkalti riippuvainen ratamestarin toiminnasta. Ratamestari toimii
laheisessa yhteistydssd tuomarin kanssa ja vastaavan koetoimitsijan alaisena.

ojuepyof

Ratamestariksi aikovalle on eduksi hyva kartanlukutaito, rakennuspiirustusten lukutaito ja
yleensdkin kyky hahmottaa kaksiulotteista kuvaa kolmiulotteiseen ymparist66n. Kurssi tar-
joaa opastusta ja vinkkeja ratamestarin tehtavien suorittamiseen, mutta parhaiten tehtavat
oppii kokemuksen kautta eli ratamestarin tehtdvdssa toimimalla niin kilpailuissa kuin harjoi-
tuksissakin.

Taitoja moneen Rayttoon

Ratamestarin taidoista on hyotya agilityharrastuksessa muutenkin kuin varsinaisissa rata-
mestarin tehtdvissa; koulutusohjaajan on hyva osata radanrakennuksen perusteet, tuomarin
tehtaviin tahtaavilld ratamestarikurssin sisalto toimii hyvana peruskoulutuksena ja itse kukin
agilityharrastaja varmasti hyotyy radanrakennustaidoista erityisesti harjoitellessaan itsenai-
sesti koiransa kanssa. Ratamestarin tehtavat kehittavat erityisesti radanlukutaitoa, mistd on
hy6tya toimipa kouluttajana tai kilpailijana.
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Ennen kilpailun alkua ratamestarin tulee tutustua kilpailualueeseen, maarittda rata-alueen —t
sijainti sekd mitata ja merkita kilpailukeha. Tilankdytén suunnittelu on erityisen tarkeaa kil- (g°)
pailuissa, joissa toimii useampi keha yhta aikaa. Kehien, lammittelyalueiden, kulkuvaylien ym. f:_’:
sijoittaminen ja merkitseminen vaikuttavat merkittavasti alueella liikkkumisen helppouteen ja Q):
turvallisuuteen! §:
(om 2

Saantojen mukaan kehan koko on vdhintdan 20 x 40 m tai 800 m? eli keha ei valttamatta ole
suorakaiteen muotoinen. Sisdkisoissa rata-alueen kokoa usein maarittavat seinat, jolloin mi-
tat ovat tiedossa jo ennestdaan eika merkitsemista aina tarvita.

Lahto- ja maalialueen on oltava riittdvan iso ja turvallinen seka koiralle ettd ohjaajalle, eri-
tyisesti on huomioitava maalialueelle tulosuunta (ei valttdmattd kohtisuoraan maalihypyn
jalkeen). Samaten ajanoton/maalilinjan tolppien seki kaapeleiden sijoittamisessa tulee kiin-
nittdd huomiota koiran todenndkoiseen kulkureittiin. Yllatykset tai ongelmat alustassa (esi-
merkiksi urheilukentilld olevat “tupsut”, nurmikentdn kuopat tms.) on huomioitava radan ra-
kentamisessa ja ratamestarin on tarvittaessa neuvoteltava ratkaisuista tuomarin kanssa.

Kilpailukeha tulee rajata selkeasti ja turvallisesti; huomioi erityisesti, etteivat maasta torrotta-
vat raudoitusraudat, naulat tms. aiheuta vaaraa koiralle tai ohjaajalle. Kilpailijoiden ja yleison
turvallisuutta parantaa turva-alueen jarjestdminen varsinaisen kilpailukehdan ymparille joko
suuremman kehan tai erillisen nauhoilla merkityn turva-alueen avulla.

Mikali mahdollista, alueelta tulisi rajata erikseen alue lammittelyd varten. Myds lammittely-
alueen pohjan tulee olla turvallinen ja mielelldan kilpailukehdn pohjan kaltainen. Isommis-
sa kilpailutapahtumissa voi olla tarpeen jarjestaa verryttelyalueelle toimihenkilé valvomaan
alueen kayttod, etteivat yhtaikaa esteille tulevat kilpailijat tai esteitd kokeilevat ohikulkijat
aiheuta vaaratilanteita.

Radan rakentaminen

Jo ennen kilpailua tuomarille tulee ilmoittaa esteiden maaran lisdaksi myds muut kilpailualueen
erityispiirteet, kuten kiinteat rakenteet tai kulkuvaylat, jotta tuomari voi ottaa ne huomioon
ratoja suunnitellessaan. Etukdteen on hyva sopia esim. ratapiirustuksissa kaytettavista jao-
tuksista, jolloin radan rakentamista voidaan helpottaa merkitsemalld kdytetty jaotus radan
reunaan.

Ratamestari saa ratapiirustuksen ennen kilpailun alkua tuomarilta. Jos samalla tuomarilla on
useampia tasoluokkia perakkadin, seuraavien ratojen piirustukset kannattaa pyytda samalla
kertaa, jolloin radan vaihdon ehtii valmistella kilpailun kuluessa. Erityisesti tuomarin vaihtues-
sa seuraavien ratojen piirustukset tulisi hankkia mahdollisimman ajoissa ratamestarille, jotta
aikataulun venyminen voidaan valttda hyvalla suunnittelulla.
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ISOT ENSIN -MENETELMA 25
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Radan rakentaminen kannattaa aloittaa keskeltd ulospdin alkaen isoista esteistd, joiden paik- g
ka maaritetddan mahdollisimman tarkasti kdyttamalla mittapyorad, askelmittaa tai muuta o
vastaavaa apuvalinettd. Etdisyyksien hahmottamista auttaa aina mukana kulkevien mitta- w
asteikoiden kaytto; esimerkiksi normaalin askelen, kyynaran tai jalkateran pituuden avulla voi E"'
arvioida valien oikeata mittaa. My6s esteiden osien mittojen avulla saa kasityksen etdisyyksis- .
ta; esimerkiksi riman pituus on yleensd 120 cm ja pituushypyn osien pituus 15 cm. >
—t
Useimmiten ratapiirroksessa on valmiina mittakaavassa oleva viivasto tai ruudukko, joka avul- (=D_
la on helppo hahmottaa esteiden viliset etdisyydet. Kehanauhaan tai radan reunaan voidaan —t
merkitd jaotus ratatolppien tai kiinnityskohtien avulla esimerkiksi 5 metrin vélein auttamaan 2
esteiden sijoittelua oikein. 9_.)'_:

Mikali ratapohjassa ei ole mittakaavaa, radan jakaminen sektoreihin (esimerkiksi neljaan
osaan) helpottaa tilan hahmottamista. Ratapiirustuksen voi taitella vastaavasti, jolloin taitos-
linjat auttavat kohdistamaan esteet oikein. Ratapiirrokseen voi myos itse lisata viitelinjoja,
jotka havainnollistavat esteiden sijaintia tosiinsa nahden.

Huomioitavaa on, etta ratapiirustukset on yleensa laadittu A4-kokoiselle paperille, jonka mit-
tasuhteet ovat 3:4, kun taas normaalin kisakehdn mittasuhteet ovat 2:4 (lukuun ottamatta
kansainvalisid kisoja, jolloin mittasuhteet ovat 3:4).
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Kuva 1. Esimerkki esteiden vdlimatkan arviointia helpottavasta ruudukosta ja viitelinjoista, joita pit-
kin katsomalla esteiden sijoittaminen toisiinsa ndhden on helpompaa.
Muokattu teoksesta Fundamentals of Course Design for Dog Agility. Lupa kuvan kdyttéon: Clean Run.

Rataa rakentaessa on hyvd muistaa, ettd myos muiden kuin perdakkdin suoritettavien estei-
den valimatkalla toisiinsa ndhden on merkitysta radan suorittamisen kannalta. Esteiden etai-
syydet vaikuttavat myos tuomarin liikkkumiseen ja ratahenkilokunnan sijoittumiseen radalla.
Ratamestarin on tunnettava sddnnot hyvin, erityisesti esteiden valimatkat ja esteiden sdan-
nénmukaiset mitat.
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PERUSLINJA-MENETELMA 25
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Ideana peruslinja (baseline) -menetelmassda on muodostaa kentdstd koordinaatisto, johon g
esteet sijoitetaan koordinaatiston pisteiden avulla. Ratapiirustuksessa tulee siis olla kullekin =
esteelle omat koordinaatit. w
Y
Kehan reunoille merkitdan mitta-asteikko, jonka avulla siirretdan linjaa (mittanauhaa) eteen- =.
pain. Menetelméssa voidaan kayttdad yhta tai useampaa linjaa. Kun linjalle tulee este, siihen >
paikalle tiputetaan joko este tai jokin merkki, minka perusteella ratahenkil6t voivat siihen —
esteen kantaa. Linjan vetajien taytyy pysahtya aina siind pituussuunnan koordinaatiston pis- (:,D-
teessd, johon este tulee. Ratahenkildiden tehtdvana on hakea linjasta oikea vaakasuunnan g
koordinaatti. <
Qe
=t

Linjan vetdjien tehtdvan helpottamiseksi ja virhepysahdysten minimoimiseksi reunaan voi-
daan merkitd ainoastaan linjan pysahtymiskoordinaatit. Tama on kuitenkin mahdollista vain,
jos ratapiirustus tai ainakin esteiden koordinaatit ovat tiedossa etukateen. Pysdahtymiskoor-
dinaatit (pystysuunnassa) kannattaa merkita tyhjalle paperille, jolloin linjan vetdjilla on aino-
astaan lista lukemista, joissa pitda pysahtya. Linjan vetdjilla ei ole siis tietoa siitd, mita esteita
missakin sijaitsee.

-31,5
2 30,9

PERUSLINJA

Kuva 2. Esimerkki peruslinja -menetelmdn ratapiirroksesta.
Kuva teoksesta Fundamentals of Course Design for Dog Agility. Lupa kuvan kdyttéén: Clean Run.
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Radan mittaus ja tarRistaminen

Radan rakentamisen aikana ja vield radan valmistuttua alusta ja esteet tulee tarkistaa, ja
tarvittaessa kilpailukeha tulee puhdistaa roskista (erityisesti lasinsirut, korkit, irtokivet, tu-
pakantumpit, makupalat). Ratamestarin on hyva kdyda valmis rata viela lapi seka koiran etta
ohjaajan nakdkulmasta, jotta esimerkiksi vaaralliset lahestymiskulmat tai ohituslinjat esteisiin
(varsinkin keinu ja renkaan jalat), numerokyltteihin tai véliaitoihin tulisivat ilmi.

Tuomari tarkistaa valmiin radan yhdessa ratamestarin kanssa, jonka jalkeen rata on valmis
mitattavaksi ja numeroitavaksi. Kun esteet ovat paikoillaan, niiden paikka kannattaa merkita
alustaan. Erityisesti rengas, pujottelu, putket, pussi ja keinu liikkuvat herkasti. Esteen paikan
voi merkita piirtamalla alustaan tai kdyttdmalla apuna perunajauhoa, sahajauhoa tms. Matto-
alustalla esteiden paikan voi merkita teipilla.

JeAB]Y9] ulle]}Soweley

Tuomarin tarkistama rata mitataan mittapyoran avulla. Rimat lasketaan maahan tai nostetaan
syrjaan, ja mittapyoraa kuljetetaan koiran oletettua kulkureittid. Putkien osalta voi esimerkiksi
mitata putken vieressa putken mittaisen ja muotoisen kaaren, tai jattaa putket mittaamatta ja
lisdta putken mitta radan pituuteen jalkeenpain. Kontaktiesteet ja pujottelu mitataan esteen
vieresta.

Mitattu rata on valmis numeroitavaksi. Numeroita ei saa sijoittaa koiran, ohjaajan tai tuoma-
rin kulkureitille. Radan muuttuessa eri kokoluokille, numerointi on aina tarkistettava; rata voi
muuttua vain numeroiden paikkaa vaihtamalla. Pujottelun numero tulisi sijoittaa pois koiran
tai ohjaajan kulkureitiltd myos silloin, kun se on tarkoitus poistaa kokonaan rataantutustumi-
sen jalkeen, ettei unohdus aiheuta ensimmaisille koirakoille vaaratilannetta.

Mikali ratamestari huomaa radassa tai alustassa jotain koirakoiden turvallisuuteen vaikutta-
vaa, siita tulisi ilmoittaa tuomarille ennen rataantutustumisen alkua. Hyppyjen rimoja ei saa
kiilata paikalleen, vaan riman tulisi levata kannattimilla vapaasti. Rimat pitaa tarkistaa kertaal-
leen vield rataantutustumisen jalkeenkin, silla ohjaajat ovat voineet vahingossa tai tahallaan
liikuttaa esteita.
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* Ratatoimihenkil6 nostaa pudonneen riman mahdollisimman nopeasti paikalleen f?'_
hairitsematta suoritusvuorossa olevaa koiraa. Riman saa vaihdettua nopeammin, ot}
kun toimihenkil6lla on ylimaardinen rima jo varalla. 3
» Renkaan paikka tarkistetaan varsinkin, jos koira/ohjaaja osuu siihen suorituksen aikana. 5
* Pituushypyn kaatuneet osat nostetaan pystyyn ja palautetaan alkuperaiselle paikalle. (=D

Pituushypysta vastuussa olevalla ratatoimihenkil6lld tulee olla metrimitta, jotta korjatun
esteen mitat voi tarvittaessa tarkistaa.

* Pituushypyn kulmakeppeihin voi lisdta itse mitta-asteikon, jolloin paikaltaan pois
siirtyneet palat saa nopeasti paikalleen myds ilman metrimittaa.

Kuva 3. Hyppyesteen siiveke ja esimerkkejd erilaisista kannattimista.
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KONTAKTIESTEET

* Erityisesti ulkokisoissa kontaktialueet tulisi puhdistaa sadnnallisin valiajoin,
ettei tassuissa kulkeutuva hiekka, vesi tms. héiritse arvostelua tai tee esteen
pintaa liukkaaksi.

» Keinu siirtyy helposti suoritusten aikana, joten erityisesti keinun paikka kannattaa

10Je)RY
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merkitd alustaan ja tarkistaa tarvittaessa jokaisen koirakon jalkeen. Keinu voi my6s (:D_
kiertya akselinsa ympari, joten keinun suunta pitda korjata esimerkiksi jonkin s
kiintopisteen tai sivuttaislinjan avulla. .
* Keinun paikallaan pysymistd auttaa erillisten painojen lisadminen jalustan paalle, 8
mutta ne tulisi sijoittaa siten, etteivadt ne ole koirakon kulkureitilla. Liika lisdpaino 5_
voi vaikeuttaa keinun takaisin siirtdmistd, joten painojen kaytt6a kannattaa harkita ™
tapauskohtaisesti. =)
L
S
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Kuva 4. Kontaktiesteet voivat olla rungoltaan puuta tai metallia.
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PUTKI/PUSSI

* Putken ja pussin paikka tarkistetaan jokaisen koirakon jalkeen tai vahintdan aina
kun on syyta epailld sen liikkuneen. Sama putki voi olla radalla useamman kerran,
jolloin korjaus voi olla tarpeen jo ratasuorituksen aikana.

e Pussin kangas oikaistaan jokaisen suorituksen jalkeen. Tuulisella saalla tuomari

10]e)RY
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voi pyytaa ratahenkil6d varmistamaan koiran saapumiseen saakka, etta pussin (DD-
kangas pysyy paikallaan. =
e Putkien paan paikkojen lisdksi alustaan kannattaa merkita myos putken keskikohta, 5.
ettei mutkan jyrkkyys muutu kilpailun aikana. 6
e Putkien painot eivat saa pienentaa putken halkaisijaa. Kovien painojen (tiili, metalli) E_'
kayttdminen voi aiheuttaa vaaratilanteen putkeen tormaavalle koiralle, samoin putken (¢v)
tulosuulla ennen putken reunaa oleva pidike. )
» Mikali putki on sijoitettu kontaktiesteen alle, se pitaa ankkuroida paikalleen erityisen ‘6
hyvin, ettei putkessa liikkuva koira térmaa esimerkiksi kontaktiesteen tukijalkaan. =5
g
|
™
|

Kuva 5. Putkien painoina kdytetddn tyypillisesti vesikanistereita tai hiekkaséikkejé, mutta usein pai-
noja yhdistdvdi liina painaa putken kasaan pienentéen sen siséhalkaisijaa.

MUUT ESTEET

* Pujottelu tulee kiinnittaa alustaan, mikali mahdollista. Tarvittaessa on tarkistettava,
ettei pujottelu ole siirtynyt pois paikaltaan. Pujottelun paikka tulee merkita alustaan,
silla pujottelu siirtyy herkasti varsinkin taitoskohdistaan.

* Pujottelun suoritusalue pitada tarvittaessa haravoida tasaiseksi myos kilpailun aikana
(hiekkakentta).

* Poydan alustan pitaa olla tasainen, ettei poyta keiku. POydan pinta voi olla tarpeen
puhdistaa myos kilpailun aikana.
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Ratatoimihenkiloiden ohjeistaminen

Ratahenkildiden sopiva maara riippuu radasta ja toimihenkildiden kokeneisuudesta, mut-
ta yleensé kilpailun sujuvaan lapivientiin tarvitaan vahintdan 5 ratahenkilod/kilpailuluokka.
Luokan alkaessa tehtavat ja vastuuesteet/sektorit jaetaan selkeésti eri ratatoimihenkildiden
kesken.

Ratahenkil6t sijoittuvat padsaantoisesti kehanauhan viereen lahelle vastuualuettaan. Mikali
radalla on esimerkiksi useampaan kertaan suoritettavia hyppyja tai paikallaan pideltdva pussi,
tuomari osoittaa ratahenkil6lle sopivan paikan rata-alueelta. Paatavoitteena on pitda radan
olosuhteet muuttumattomana jokaiselle kilpailijalle hairiten mahdollisimman vahan suoritta-
vaa koirakkoa.

Uuden radan rakennuksen valmistelu ja ratahenkilokunnan tehtavanjako voidaan tehda jo
kdynnissa olevan kilpailuluokan aikana aikataulun jouduttamiseksi. Henkildston tulee tie-
taa paapiirteittdin radan kulku, jotta he voivat arvioida esimerkiksi kuinka kiireellinen riman
nostaminen tms. tehtdva on. Kaikkien ratahenkildiden osalta kannattaa kdayda lyhyesti lapi
vastuualueet ja vastuuesteiden oikea kasittely, samaten toimintatavat koskien useampaan
kertaan suoritettavia esteitd. Erityisen huolellisesti tehtavat tulee neuvoa kokemattomille toi-
mihenkildille, perustellen mita, milloin ja miksi mitdkin tehdaan.

Ratahenkilén vaihtuessa uuden henkilén tulee aina ilmoittautua ratamestarille. Ratatoimi-
henkil6ita tulisi kannustaa oma-aloitteisuuteen; myés pudonneet numerolaput, kellot, hatut
yms. on siivottava radalta ilman eri pyyntda. Ratahenkildiden on kayttaydyttava reilun pelin
saantdjen mukaisesti.

Ratamestarin tehtava kilpailun aikana on valvoa, etta kaikki sujuu. Ratamestarin ei kuulu hoi-
taa itse ratatoimihenkildiden tehtavid. On tarkeaa, ettd joku koordinoi ratahenkiloston tehta-

via ja on tarvittaessa paikalla, jos jotain yllattavaa ilmenee.

Ratamestarin(kin) on hyva muistaa, etta toimihenkil6t tekevat tyotaan vapaaehtoisesti; po-
sitiivinen ja kannustava asenne tuo heidat takaisin toimihenkildtehtaviin toisenkin kerran.
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Ratamestarin apuvalineet

Estekalusto

Esteiden kayttokelpoisuus (sddantdjenmukaisuus ja kunto) on tarkistettava ennen kilpailun al-
kua, myds uusien esteiden osalta. Estekalustoon kuuluvat my6s numerokyltit (mukaan lukien
sarjaesteiden A, B, C -kyltit) seka 1dht6- ja maalilinjan merkkitolpat. Kaytannossa tarkistus
on tehtava jo hyvissa ajoin, jotta puutteisiin ehditdan reagoida (korjaus tai esteen vaihto toi-
seen). Vaurioita on voinut tulla myds kuljetuksen aikana!

Kaikista poikkeamista on kerrottava tuomarille ennen kilpailun alkua. Sdantéjen mukaisten
mittojen mukaankin rakennetut esteet voivat poiketa toisistaan ulkonaoltaan tai rakenteel-
taan huomattavan paljon, joten ratamestarin tulisi tuntea sdannét hyvin ja tarvittaessa mitata
esteet.
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Kuva 6. Sddintjenmukaisetkin esteet voivat olla eri tavoin toteutettuja. Renkaaseen tulisi kiinnittéd
erityistd huomiota, silld huonosti kiinnitetty tai vddrin sijoitettu rengas on helposti turvallisuusriski.

Ajanotto

Sahkoista ajanottoa kdytettdessad on erityisen tarkeaa, ettd ajanoton vastuuhenkilo tuntee
laitteiston toiminnan ja osaa oma-aloitteisesti asentaa kellon kadyttokuntoon. Sahkéinen ajan-
otto tulee aina varmistaa kasikellotuksella erikoistilanteiden varalta. Kellon toiminta tulee tar-
kistaa aina ennen kilpailuluokan alkua ja uudestaan, mikali esimerkiksi antureita joudutaan
siirtdmaan.

Sahkoisen ajanoton kaapelit pitda sijoittaa pois oh-
jaajan, koiran ja tuomarin todennakoiseltd kulku-
reitilta niin, ettei niihin voi kompastua. Kaapelit voi
esimerkiksi kaivaa maahan tai mattopohjalla teipata
kiinni alustaan. Kdsiajanottoa kdytettdessa pdaajan-
ottajan ja vara-ajanottajan sijoittumisessa tulee
huomioida, etteivat kellottajat ole koirakon kulkurei-
tilld tai etteivat he siirtyessadn hairitse suorittavaa
" koirakkoa.

Kuva 7. Esimerkki séihkéisen ajanottolaitteiston ohjausyksikostd.
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Kilpailukehan rakennusvalineet

Kehan rakentamisessa tarvitaan valineet mittausta (mittapy6ra / rullamitta / ratamitta), ke-
hén paikan merkitsemista (esimerkiksi kehdnauha, kiinted/siirrettdva aita, koysi, maapuomi)
ja tarvittaessa kiinnittamista varten (rautakanki, vasara/leka, nauloja tms.). Radan rakentami-
sen helpottamiseksi kehanauha on hyva kiinnittdd maaravalein (esim. 5 metrin jaotuksella).

Ratamestarin pakki

Radan rakentamisessa, korjaamisessa ja puhdistamisessa tarpeelliset tyokalut sailyvat kate-
vimmin omassa ratamestaripakissa. Pakin sisaltd on tarkistettava ja tarvittaessa tdydennet-
tdva aina ennen kilpailua. Pakista tulisi |10ytya tyokaluja esteiden korjaamista varten (vasara,
pihdit, ruuvimeisseli, ilmastointiteippi jne.), puhdistustarvikkeet radan likaantumisen varalta
(harava, lapio, harja, pesuainetta, talouspaperia jne.), mittausvalineet (mittapyora, rullamitta,
metrimitta).

193uljeAnde ulieISawe)Ry

Ratasuunnitteluohjelmat

Ratapiirustukset ovat ldhes aina ratasuunnitteluohjelmilla tehtyjd, kasin piirretyt ovat har-
vinaisia. Erilaisia ratapiirustusohjelmia on useita, mutta kaikissa esteiden mittasuhteet ovat
jossain maarin harhaanjohtavia. Ratapohjan koko ja jaotus voi muuttua, joten kdyt6ssa olevat
mitat pitda tarkistaa ennen radan rakentamista. On hyvd muistaa, ettd ratapiirros on aina
ohjeellinen ja lopputulos voi muuttua rakentamisen yhteydessa.

APTUS-TUOTTEET
LEMMIKKISI HYVINVOINTIIN

Tutkitusta ja laadukkaasta Aptus-tuoteperheestd loydat
lemmikkisi hyvinvointiin sopivat tuotteet.

Lue lisaé lemmikkisi hyvinvoinnista wwww.aptuspet.com.
Aptus-tuotteet I6ydat apteekeista, eldinlaakareilts ja
hyvin varustelluista lemmikkielginliikkeista.

APTUS YLEISKUNTO:

Calphosum D, Multicat, Multidog,
Multidog Vita, Multipuppy, Puppyboosteri,
Glyco-Flex Mini, Glyco-Flex Maxi

Attapectin, Nutrisal, Tehobakt Pet

Biorion, Eforion Forte,
Eforion dljy, Hellapesu

,’;-1/ Bucacat geeli, Bucadog geeli ja purupalat

Orion Pharma Eldinlaakkeet, PL 425, 20101 Turku,
puh. 010 4261, faksi 010 426 7771

15.2.2010
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Harjoittelu

njajyiofiey

HARJOITUS 1A

Kurssilaiset etsivat ryhmatyona oheisesta ratapiirroksesta mahdolliset vaaranpaikat
ja sdantojen vastaiset kohdat. Kuinka ratamestari voi parantaa radan turvallisuutta?

Clean Run Course Designer:
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HARJOITUS 1B

Oheisessa kuvassa rataa A on muokattu. Kuinka tehdyt muutokset parantavat
turvallisuutta?

Clean Run Course Designer:
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HARJOITUS 1C fal)
.
Ohessa sama, alun perin Clean Run Course Designerilla tehty, rata on piirretty eri 9
ratapiirrosohjelmilla. Kuinka eri ratapiirrosohjelmilla tehdyt ratapiirrokset eroavat ;.."
toisistaan? ™
c
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Harjoituksen 1A vastaukset

Vaaranpaikkoja ja sdantdjen vastaisia kohtia:
Lihto/maalitolpat ovat koiran mahdollisella etenemisreitilld, ldhtéalue on liian lyhyt
Pituudelle Iahestyminen on vino (3>4)
Keinun ohitus on vaarallinen (3>4>5)
Renkaan lahestymiskulmat ovat sdantojen vastaisia ja vaarallisia (5>6 ja 15>16)
A:n nousukulma on vaarallinen, ohjaajalla ei ole tilaa ohjata (9>10)
Pussin sisddnmeno on vino; ulostulo on kohti seindd/kehanauhaa
Puomille nousu on vino
Muurin suorituskulma on vaarallinen, silld muurin tolppa voi kaatua koiran paalle
Okserin Idhestymiskulma on vino (19>20)

nja33iofiey

HARJOITUS 2

Kaytannon harjoituksena kurssilaiset jarjestavat epavirallisen kilpailun, jonka radat
rakennetaan yhdessa (Liite 1: Esimerkki epavirallisen harjoituskilpailun radoista).
Esimerkkiradan sijasta kurssin vetdja voi suunnitella harjoituskilpailun radan itse.
Radan rakentamisen yhteydessa keskustellaan radan turvallisuuteen ja kdytannon
sujuvuuteen vaikuttavista seikoista.

Kurssilaiset toimivat kilpailun toimihenkilotehtavissa.

Toimihenkil6tehtavista ja ohjeistamisesta keskustellaan kilpailun paattymisen jalkeen.
Kaytannon harjoittelu voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myés ilman kilpailua.
Talloin kurssin vetdja rakennuttaa esimerkiksi 5-10 rataa, jolloin 5-10 kokelasta voi
suorittaa kdytannon harjoittelun.

Energialataus
aarisuorituksiin
Tositilanteissa koiran suorituskyky punnitaan. Yltaékseen parhaaseen lopputulokseen sen taytyy
saada ruuastaan tarpeeksi korkealaatuisia ravintoaineita. Kovassa pitkékestoisessa rasituksessa
ainoa riittdvan tehokas energialéhde on rasva. Liséksi tarvitaan laadukkaita ja hyvin sulavia
valkuaisaineita, vitamiineja, kivenndis- ja hivenaineita seké antioksidantteja.

ENERGY 4300 ja ENERGY 4800 -ruuat ovat koirille, joiden

harrastuslaji tai tyd vaativat erityistd fyysistd kestavyytta
— aina Garirajoille asti.

ROYAL CANIN
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Kuva: Christophe Hermeline
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LisaluRemista

Fundamentals of Course Design for Dog Agility.

Stuart Mah, Clean Run Productions, Hadley Printing Company Inc. USA, 1997.
Suomenkielinen kaannds:

Koirien agilityn ratasuunnittelun perusteet. Minna ja Tapani Turunen,
Hakunilan Seudun Koiraharrastajat, Kiinteistéalan Kustannus OY-Rep Ltd.
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Baseline Method of Course Building.
Dave Hanson, Clean Run, Clean Run Productions 2004.
http://smoothmovesagility.com/images/BaselineCourseBuilding.pdf
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ESIMERKKI EPAVIRALLISEN HARJOITUSKILPAILUN RADOISTA
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Liitteet

Liite 1. EsimerkRi epavirallisen harjoituskilpailun radoista
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Liite 1. EsimerkRi epavirallisen harjoituskilpailun radoista
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